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Bad- und Duschreiniger 

Für den Santitärbereich 

 

Art.Nr. Gebindegrößen Verpackung Internat. Kürzel EAN 

3250 0,5 l 6 Stück BD05 4002849003491 

3251 1 l 10 Stück BD1 4002849004047 

3255 5 l 1 Stück BD5 4002849003507 

 

Entfernt auf allen säurefesten Belägen in Bad und Dusche  

an Armaturen und allen anderen säurefesten Gegenständen  

 Kalk- und Seifenrückstände 

 Fettartige Verschmutzungen 

 Frei von Salz- und Phosphorsäure 

 Beste Korrosionsschutzeigenschaften 

 
 

 

Anwendungsbereich: Für den Innen- und Außenbereich. Patina-Fala
®
 Bad- und 

Duschreiniger ist ein hervorragend saurer Reiniger zum Entfernen von starken Kalk- und 

Seifenrückständen; beseitigt auch Öl und fettartige Rückstände. Einsetzbar auf 

säurebeständigen Untergründen, wie z. B. Fliesen, Duschwänden (Glas oder Kunststoff), 

Toilettenanlagen, Armaturen, Bade- und Duschwannen, Waschtischen. Nicht auf 

Zementplatten, Marmor o. ä. verwenden. Auch auf Edelstahloberflächen einsetzbar. 

Lagerung und Transport: frostfrei lagern und transportieren. 

0,5 l. 1 l. 5 l. 

Verbrauch: 0,5l l reichen für ca. 

100 - 200 m². 

Verbrauch: 1 l. reichen 

für ca. 200 - 400 m². 

Verbrauch: 5 l. reichen 

für ca. 1000 - 2000 m². 

Verarbeitungsanleitung: Fugen 

gut vorwässern. Das Produkt ist 

gebrauchsfertig und wird mit der 

Schaumpistole aufgeschäumt: 

Fugen gut vorwässern. Nach 

kurzer Einwirkzeit wird 

nachgewischt und mit klarem 

Wasser nachgespült. 

Verarbeitungsanleitung: 

Fugen gut vorwässern. Je nach Verschmutzung 100-

200 ml auf 5 l kaltes Wasser (Eimer) einsetzen. Dann 

die jeweiligen Flächen mit einem gut befeuchteten 

Tuch benetzen, 2-3 Min. einwirken lassen und 

anschließend bearbeiten. Zum Schluss die gesamten 

bearbeiteten Flächen mit Wasser gut nachwaschen. 

 

Zusätzlicher Hinweis: Nur auf säurebeständigen Oberflächen einsetzbar. Das Produkt ist 

umweltfreundlich, biologisch leicht abbaubar und frei von Formaldehyd. Nicht zusammen mit 

chlorhaltigen Reinigern verwenden. Zum Schutz der Fugen empfehlen wir nach Reinigung und 

Trocknung Patina-Fala
®
 Fugenschutz (Art. 2802). Gegen Schimmelbildung empfehlen wir den 

Patina-Fala
®
 Schimmelentferner (Art. 7250). 

Inhaltsstoffe: < 5% nichtionische Tenside, organische Säure, Duftstoffe, Korrosionsschutz 

 
 

 

Patina-Fala
®
 garantiert höchste Qualität. Für Schäden durch Anwendungsfehler kann keine 

Haftung übernommen werden. 
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Sicherheitshinweise: 

Ist ärztlicher Rat erforderlich, Verpackung oder Kennzeichnungsetikett bereithalten. Darf nicht 

in die Hände von Kindern gelangen. Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/ 

Gesichtsschutz tragen. BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit 

Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen. Sofort 

GIFTINFORMATIONSZENTRUM oder Arzt anrufen. BEI VERSCHLUCKEN: Mund ausspülen. KEIN 

Erbrechen herbeiführen. 

 

Gefahrenhinweise: 

Verursacht schwere Verätzungen der Haut und schwere Augenschäden. 

 


