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Grundreiniger G2 
und Epoxidharzschleierentferner 

 

Art.Nr. Gebindegrößen Verpackung Internat. Kürzel EAN 

7001 1 l 10 Stück ES1 4002849001299 

7005 5 l 1 Stück ES5 4002849001893 

ES200 200 l 1 Stück ES200 4002849004665 

 

Entfernt Epoxidharzschleier, Wachs- und hartnäckige Polymerbeschichtungen sowie starke 

Verschmutzungen von 

 glasierten und unglasierten Steinzeugfliesen 

 Feinsteinzeug, Glasmosaik und Granit  

 Natur- und Pflastersteinen 

 
 

 

Anwendungsbereich: Im Innen- und Außenbereich anwendbar. Grundreiniger G2 eignet sich 

für glasiertes und unglasiertes Steinzeug, Feinsteinzeug, Glasmosaik, Granit, Natur- und 

Pflastersteine. Entfernt hartnäckige Epoxidharzfugenmaterialien, Polymer- und 

Wachsbeschichtungen u. v. m. 

Lagerung und Transport: Frostfrei lagern und transportieren. 

Verbrauch: 1 Liter für ca. 5�10 m
2
 je nach Verschmutzung. 

Verarbeitungsanleitung: Prüfen Sie vor Anwendung die Oberfläche auf Farbstabilität. Das 

Produkt je nach Verschmutzung bzw. Stärke der Verkrustung unverdünnt satt auftragen. Bei 

geringeren Verschmutzungen reicht eine Verdünnung bis zu 1:10 mit Wasser. Nach Einwirkzeit 

von mind. 30 Min. (Oberfläche nass halten) mit geeigneten Pads scheuern und die entstandene 

Schmutzflotte aufnehmen. Bei extremer Verschmutzung Einwirkzeit auf bis zu zwei Stunden 

erhöhen. Während der Einwirkzeit Oberfläche nass halten und mehrmals scheuern. 

Anschließend den Boden gut mit klarem Wasser nachspülen. 

Hinweis: Legen Sie vor der Anwendung auf allen Flächen eine Probefläche an. Bei 

unverdünnter Anwendung von Patina-Fala
® 

Grundreiniger G2 werden polierter Marmor sowie 

polierter Kalkstein matt /stumpf. Je nach Empfindlichkeit der Oberfläche das Produkt mit 

Wasser ca. 1:5 bis 1:10 verdünnen. Hier empfehlen sich kurze Einwirkzeiten von 1�5 Min. 

Schützen Sie neben liegende Gegenstände durch Abdecken oder Abkleben. 

Verarbeitungstemperatur: 5°C bis 25°C. Wir beraten Sie dazu gerne. 

Inhaltsstoffe: <5% nichtionische Tenside, Limonene. 

 
 

 

Patina-Fala
®
 garantiert höchste Qualität. Für Schäden durch Anwendungsfehler kann keine 

Haftung übernommen werden. 
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Sicherheitshinweise: 

Ist ärztlicher Rat erforderlich, Verpackung oder Kennzeichnungsetikett bereithalten. Darf nicht 

in die Hände von Kindern gelangen. Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/ 

Gesichtsschutz tragen. BEI VERSCHLUCKEN: Mund ausspülen. KEIN Erbrechen herbeiführen. 

BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT (oder dem Haar): Alle beschmutzten, getränkten 

Kleidungsstücke sofort ausziehen. Haut mit Wasser abwaschen/duschen. BEI KONTAKT MIT 

DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen 

nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen. Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM oder Arzt 

anrufen. Inhalt/Behälter gemäß lokalen/ nationalen Vorschriften der Entsorgung zuführen.  

 

 

Gefahrenhinweise: 

Kann gegenüber Metallen korrosiv sein. Verursacht schwere Verätzungen der Haut und 

schwere Augenschäden. Kann die Atemwege reizen. 


